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Инструкция по монтажу и эксплуатации

Душевая кабина «SE-32109M»

Содержание:

1.Технические характеристики и комплектация

2.Общая схема сборки модели SE-32109М
3.Этапы установки

4.Повседневный уход

1. Технические характеристики

Модель SE-0103М
Габаритные размеры, мм900х900х2000

Меры предосторожности:

1. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола

до центра канализационной трубы.

2. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.

Комплектация:
	A
	Стена

	B
	Дверцы

	C
	Профиль U

	D
	Направляющая

	E
	Горизонтальный уплотнитель

	F
	Вертикальный уплотнитель

	G
	Магнитная полоса

	H
	Поддон


[image: image1.jpg]



[image: image3.wmf]
2. Общая схема сборки SE-32109M
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3. Этапы сборки
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4. Повседневный уход.

Мытье кабины.

Используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань для мытья и протирки. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид.

Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность кабины стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

Неглубокие царапины и следы от окурков можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой №2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

Уход за деталями с металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем случае не протирайте их жесткой тканью.

Панели и дверь из металлизированного стекла следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве. Строго запрещается скоблить их острыми предметами. Раздвижную стеклянную дверь для

мытья можно предварительно снять с каркаса.

Поддерживайте в чистоте поддон (половую панель с резервуаром для

воды), избегайте засорения слива выпуска воды посторонними 

предметами.
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